
COLLECTIONS FOR A PRO

PLEATED
FABRICS



R
refleksja – procent światła odbijanego przez tkaninę

A absorpcja – procent światła pochłanianego przez tkaninę

T
transmisja – procent światła przenikającego przez tkaninę

tkanina z powłoką perłową 

tkanina bez zawartości PVCPVC

tkanina trudnopalna

tkanina półprzepuszczalna

OBJAŚNIENIA PIKTOGRAMÓW

tkanina zaciemniająca

tkanina transparentna

ilość w opakowaniu

szerokość tkaniny

gramatura tkaniny

sposób cięcia

grubość tkaniny

UWAGA!
Publikacja została stworzona wyłącznie w celu zainspirowania i pomocy w doborze przesłon okiennych.

Dołożono wszelkich starań, aby zaprezentowane cyfrowe próbki jak najdokładniej odzwierciedlały prawdziwe właściwości 
tkanin, w tym przede wszystkim kolory. Należy mieć jednak świadomość, że wyświetlane kolory mogą znacznie różnić się od 
rzeczywistości.

Przede wszystkim istnieją ograniczenia techniczne w prezentowaniu barw na urządzeniach cyfrowych. W przypadku ekranów 
komputerowych zasadniczy wpływ ma rodzaj matrycy, a także indywidualne ustawienia przestrzeni barw, nasycenia, jasności, 
kontrastu itp.

Na postrzeganie kolorów przez ludzkie oko wpływ mają: rodzaj tkaniny, jej tekstura, połysk, oświetlenie, kąt patrzenia.

W związku z powyższym, ZAWSZE przed zamówieniem produktu należy sprawdzić kolor tkaniny w oryginalnym wzorniku.



001M 002M

003M 005M

004M 006M

40,0 m2 230 cm 220 g/m2 0,50 mm na gorąco 
hot cutting

Cora



002Z 003Z

004Z

001Z

005Z

006Z

007Z 008Z

45,0 m2 230 cm 150 g/m2 0,35 mm na gorąco 
hot cutting

Zahara



104Z 105Z

107Z

101Z

102Z

108Z

106Z

103Z

45,0 m2 230 cm 200 g/m2 0,40 mm na zimno 
cold cutting

Zahara Pearl



Symbol Index
m2 cm g/m2 mm

R

%

A

%

T

%

PVC

Cora

001M PTT2020-001M-230-0 40,0 230 220 0,50 66 7 27  na gorąco 
hot cutting

002M PTT2020-002M-230-0 40,0 230 220 0,50 51 23 26  na gorąco 
hot cutting

003M PTT2020-003M-230-0 40,0 230 220 0,50 28 54 18  
na gorąco 
hot cutting

004M PTT2020-004M-230-0 40,0 230 220 0,50 31 49 20  na gorąco 
hot cutting

005M PTT2020-005M-230-0 40,0 230 220 0,50 8 85 7  na gorąco 
hot cutting

006M PTT2020-006M-230-0 40,0 230 220 0,50 12 74 14  na gorąco 
hot cutting

Zahara

001Z PTT2020-001Z-230-0 45,0 230 150 0,35 69 12 19  na gorąco 
hot cutting

002Z PTT2020-002Z-230-0 45,0 230 150 0,35 61 23 16  
na gorąco 
hot cutting

003Z PTT2020-003Z-230-0 45,0 230 150 0,35 42 40 18  
na gorąco 
hot cutting

004Z PTT2020-004Z-230-0 45,0 230 150 0,35 44 39 17  na gorąco 
hot cutting

005Z PTT2020-005Z-230-0 45,0 230 150 0,35 27 60 13  
na gorąco 
hot cutting

006Z PTT2020-006Z-230-0 45,0 230 150 0,35 59 27 14  
na gorąco 
hot cutting

007Z PTT2020-007Z-230-0 45,0 230 150 0,35 18 69 13  
na gorąco 
hot cutting

008Z PTT2020-008Z-230-0 45,0 230 150 0,35 13 76 11  na gorąco 
hot cutting

Zahara Pearl

101Z PTT2020-101Z-230-0 45,0 230 200 0,40 68 19 13  na zimno 
cold cutting

103Z PTT2020-103Z-230-0 45,0 230 200 0,40 38 51 11  na zimno 
cold cutting

104Z PTT2020-104Z-230-0 45,0 230 200 0,40 23 69 8  
na zimno 

cold cutting

105Z PTT2020-105Z-230-0 45,0 230 200 0,40 33 60 7  
na zimno 

cold cutting

107Z PTT2020-107Z-230-0 45,0 230 200 0,40 42 49 9  na zimno 
cold cutting

102Z PTT2020-102Z-230-0 45,0 230 200 0,40 63 28 9  na zimno 
cold cutting

106Z PTT2020-106Z-230-0 45,0 230 200 0,40 54 34 12  
na zimno 

cold cutting

108Z PTT2020-108Z-230-0 45,0 230 200 0,40 19 72 9  na zimno 
cold cutting



102L

101L

103L

106L

107L 108L

110L 109L

104L 105L

57,6 m2 240 cm 110 g/m2 0,16 mm na gorąco 
hot cutting

Luna Pearl



003L

001L

004L

002L

006L 010L

007L 008L

005L 009L

120,0 m2 230 cm 75 g/m2 0,15 mm na gorąco 
hot cutting

Luca





Symbol Index
m2 cm g/m2 mm

R

%

A

%

T

%

PVC

Luna Pearl

101L PTT2020-101L-240-0 57,6 240 110 0,16 69 1 30
na gorąco 
hot cutting

102L PTT2020-102L-240-0 57,6 240 110 0,16 69 10 21 na gorąco 
hot cutting

103L PTT2020-103L-240-0 57,6 240 110 0,16 64 15 21 na gorąco 
hot cutting

104L PTT2020-104L-240-0 57,6 240 110 0,16 67 17 16 na gorąco 
hot cutting

105L PTT2020-105L-240-0 57,6 240 110 0,16 58 37 5
na gorąco 
hot cutting

106L PTT2020-106L-240-0 57,6 240 110 0,16 71 3 26 na gorąco 
hot cutting

107L PTT2020-107L-240-0 57,6 240 110 0,16 68 9 23
na gorąco 
hot cutting

108L PTT2020-108L-240-0 57,6 240 110 0,16 64 28 8
na gorąco 
hot cutting

109L PTT2020-109L-240-0 57,6 240 110 0,16 45 55 0 na gorąco 
hot cutting

110L PTT2020-110L-240-0 57,6 240 110 0,16 46 53 1
na gorąco 
hot cutting

Luca

001L PTT2020-001L-230-0 120,0 230 75 0,15 40 40 20  na gorąco 
hot cutting

002L PTT2020-002L-230-0 120,0 230 75 0,15 39 40 21  
na gorąco 
hot cutting

003L PTT2020-003L-230-0 120,0 230 75 0,15 42 33 25  
na gorąco 
hot cutting

004L PTT2020-004L-230-0 120,0 230 75 0,15 41 36 23  na gorąco 
hot cutting

005L PTT2020-005L-230-0 120,0 230 75 0,15 31 63 6  na gorąco 
hot cutting

006L PTT2020-006L-230-0 120,0 230 75 0,15 27 55 18  na gorąco 
hot cutting

007L PTT2020-007L-230-0 120,0 230 75 0,15 32 47 21  
na gorąco 
hot cutting

008L PTT2020-008L-230-0 120,0 230 75 0,15 27 57 16  na gorąco 
hot cutting

009L PTT2020-009L-230-0 120,0 230 75 0,15 25 69 6  
na gorąco 
hot cutting

010L PTT2020-010L-230-0 120,0 230 75 0,15 28 56 16  
na gorąco 
hot cutting



003B

001B

004B

002B

005B 006B

009B 018B

007B 008B

52,8 m2 240 cm 140 g/m2 0,23 mm na gorąco 
hot cutting

Bella



010B 013B

012B 017B

011B 014B

015B 016B

52,8 m2 240 cm 140 g/m2 0,23 mm na gorąco 
hot cutting

Bella





Symbol Index
m2 cm g/m2 mm

R

%

A

%

T

%

PVC

Bella

001B PTT2020-001B-240-0 52,8 240 140 0,23 58 0 42 na gorąco 
hot cutting

002B PTT2020-002B-240-0 52,8 240 140 0,23 55 1 44
na gorąco 
hot cutting

003B PTT2020-003B-240-0 52,8 240 140 0,23 40 32 28 na gorąco 
hot cutting

004B PTT2020-004B-240-0 52,8 240 140 0,23 48 16 36 na gorąco 
hot cutting

005B PTT2020-005B-240-0 52,8 240 140 0,23 21 66 13 na gorąco 
hot cutting

006B PTT2020-006B-240-0 52,8 240 140 0,23 48 16 36
na gorąco 
hot cutting

007B PTT2020-007B-240-0 52,8 240 140 0,23 14 78 8
na gorąco 
hot cutting

008B PTT2020-008B-240-0 52,8 240 140 0,23 28 53 19
na gorąco 
hot cutting

009B PTT2020-009B-240-0 52,8 240 140 0,23 41 29 30
na gorąco 
hot cutting

010B PTT2020-010B-240-0 52,8 240 140 0,23 56 0 44
na gorąco 
hot cutting

011B PTT2020-011B-240-0 52,8 240 140 0,23 54 5 41
na gorąco 
hot cutting

012B PTT2020-012B-240-0 52,8 240 140 0,23 49 14 37
na gorąco 
hot cutting

013B PTT2020-013B-240-0 52,8 240 140 0,23 40 33 27 na gorąco 
hot cutting

014B PTT2020-014B-240-0 52,8 240 140 0,23 11 85 4 na gorąco 
hot cutting

015B PTT2020-015B-240-0 52,8 240 140 0,23 38 36 26
na gorąco 
hot cutting

016B PTT2020-016B-240-0 52,8 240 140 0,23 10 85 5 na gorąco 
hot cutting

017B PTT2020-017B-240-0 52,8 240 140 0,23 17 72 11
na gorąco 
hot cutting

018B PTT2020-018B-240-0 52,8 240 140 0,23 4 95 1 na gorąco 
hot cutting



103B

101B

104B

102B

105B 106B

109B 118B

107B 108B

45,6 m2 240 cm 150 g/m2 0,25 mm na gorąco 
hot cutting

Bella Pearl



45,6 m2 240 cm 150 g/m2 0,25 mm na gorąco 
hot cutting

Bella Pearl

110B 113B

112B 117B

111B 114B

115B 116B





Symbol Index
m2 cm g/m2 mm

R

%

A

%

T

%

PVC

Bella Pearl

101B PTT2020-101B-240-0 45,6 240 150 0,25 71 1 28 na gorąco 
hot cutting

102B PTT2020-102B-240-0 45,6 240 150 0,25 71 0 29 na gorąco 
hot cutting

103B PTT2020-103B-240-0 45,6 240 150 0,25 62 21 17
na gorąco 
hot cutting

104B PTT2020-104B-240-0 45,6 240 150 0,25 66 14 20 na gorąco 
hot cutting

105B PTT2020-105B-240-0 45,6 240 150 0,25 21 66 13 na gorąco 
hot cutting

106B PTT2020-106B-240-0 45,6 240 150 0,25 66 11 23
na gorąco 
hot cutting

107B PTT2020-107B-240-0 45,6 240 150 0,25 48 49 3
na gorąco 
hot cutting

108B PTT2020-108B-240-0 45,6 240 150 0,25 44 45 11
na gorąco 
hot cutting

109B PTT2020-109B-240-0 45,6 240 150 0,25 61 23 16
na gorąco 
hot cutting

110B PTT2020-110B-240-0 45,6 240 150 0,25 71 1 28
na gorąco 
hot cutting

111B PTT2020-111B-240-0 45,6 240 150 0,25 69 6 25 na gorąco 
hot cutting

112B PTT2020-112B-240-0 45,6 240 150 0,25 64 14 22
na gorąco 
hot cutting

113B PTT2020-113B-240-0 45,6 240 150 0,25 57 27 16
na gorąco 
hot cutting

114B PTT2020-114B-240-0 45,6 240 150 0,25 42 56 2
na gorąco 
hot cutting

115B PTT2020-115B-240-0 45,6 240 150 0,25 57 26 17 na gorąco 
hot cutting

116B PTT2020-116B-240-0 45,6 240 150 0,25 48 51 1 na gorąco 
hot cutting

117B PTT2020-117B-240-0 45,6 240 150 0,25 49 45 6
na gorąco 
hot cutting

118B PTT2020-118B-240-0 45,6 240 150 0,25 34 66 0
na gorąco 
hot cutting



201V 202V

206V 205V

204V 203V

28,8 m2 240 cm 280 g/m2 0,48 mm na gorąco 
hot cutting

Cesar Blackout



201P 202P

203P 208P

206P 207P

204P 205P

32,4 m2 240 cm 295 g/m2 0,47 mm na zimno 
cold cutting

Pablo Blackout





Symbol Index
m2 cm g/m2 mm

R

%

A

%

T

%

PVC

Cesar Blackout

201V PTT2020-201V-240-0 28,8 240 280 0,48 82 18 0 na gorąco 
hot cutting

202V PTT2020-202V-240-0 28,8 240 280 0,48 83 17 0 na gorąco 
hot cutting

203V PTT2020-203V-240-0 28,8 240 280 0,48 82 18 0 na gorąco 
hot cutting

204V PTT2020-204V-240-0 28,8 240 280 0,48 82 18 0
na gorąco 
hot cutting

205V PTT2020-205V-240-0 28,8 240 280 0,48 83 17 0
na gorąco 
hot cutting

206V PTT2020-206V-240-0 28,8 240 280 0,48 88 12 0
na gorąco 
hot cutting

Pablo Blackout

201P PTT2020-201P-240-0 32,4 240 295 0,47 82 18 0 na zimno 
cold cutting

202P PTT2020-202P-240-0 32,4 240 295 0,47 81 19 0
na zimno 

cold cutting

203P PTT2020-203P-240-0 32,4 240 295 0,47 81 19 0
na zimno 

cold cutting

204P PTT2020-204P-240-0 32,4 240 295 0,47 81 19 0 na zimno 
cold cutting

205P PTT2020-205P-240-0 32,4 240 295 0,47 81 19 0
na zimno 

cold cutting

206P PTT2020-206P-240-0 32,4 240 295 0,47 81 19 0
na zimno 

cold cutting

207P PTT2020-207P-240-0 32,4 240 295 0,47 81 19 0 na zimno 
cold cutting

208P PTT2020-208P-240-0 32,4 240 295 0,47 84 16 0
na zimno 

cold cutting



201C

204C 205C

202C 203C

40,0 m2 230 cm 280 g/m2 0,35 mm na zimno 
cold cutting

Costa Blackout



201G 202G

203G 204G

207G

206G 205G

50,4 m2 210 cm 110 g/m2 0,25 mm na zimno 
cold cutting

Gino Blackout





Symbol Index
m2 cm g/m2 mm

R

%

A

%

T

%

PVC

Costa Blackout

201C PTT2020-201C-230-0 40,0 230 280 0,35 52 48 0  na zimno 
cold cutting

202C PTT2020-202C-230-0 40,0 230 280 0,35 52 48 0  na zimno 
cold cutting

203C PTT2020-203C-230-0 40,0 230 280 0,35 52 48 0  
na zimno 

cold cutting

204C PTT2020-204C-230-0 40,0 230 280 0,35 52 48 0  
na zimno 

cold cutting

205C PTT2020-205C-230-0 40,0 230 280 0,35 52 48 0  
na zimno 

cold cutting

Gino Blackout

201G PTT2020-201G-210-0 50,4 210 110 0,25 72 28 0 na zimno 
cold cutting

202G PTT2020-202G-210-0 50,4 210 110 0,25 72 28 0
na zimno 

cold cutting

203G PTT2020-203G-210-0 50,4 210 110 0,25 72 28 0
na zimno 

cold cutting

204G PTT2020-204G-210-0 50,4 210 110 0,25 69 31 0
na zimno 

cold cutting

205G PTT2020-205G-210-0 50,4 210 110 0,25 72 28 0 na zimno 
cold cutting

206G PTT2020-206G-210-0 50,4 210 110 0,25 70 30 0
na zimno 

cold cutting

207G PTT2020-207G-210-0 50,4 210 110 0,25 70 30 0
na zimno 

cold cutting



001S 005S

002S 006S

004S 008S

003S 007S

55,2 m2 240 cm 145 g/m2 0,24 mm na gorąco 
hot cutting

Socorro



101S 105S

102S 106S

104S 108S

103S 107S

50,4 m2 240 cm 150 g/m2 0,24 mm na gorąco 
hot cutting

Socorro Pearl





Symbol Index
m2 cm g/m2 mm

R

%

A

%

T

%

PVC

Socorro

001S PTT2020-001S-240-0 55,2 240 145 0,24 58 5 37
na gorąco 
hot cutting

002S PTT2020-002S-240-0 55,2 240 145 0,24 50 21 29 na gorąco 
hot cutting

003S PTT2020-003S-240-0 55,2 240 145 0,24 40 38 22 na gorąco 
hot cutting

004S PTT2020-004S-240-0 55,2 240 145 0,24 19 70 11
na gorąco 
hot cutting

005S PTT2020-005S-240-0 55,2 240 145 0,24 48 24 28
na gorąco 
hot cutting

006S PTT2020-006S-240-0 55,2 240 145 0,24 27 56 17
na gorąco 
hot cutting

007S PTT2020-007S-240-0 55,2 240 145 0,24 23 62 15
na gorąco 
hot cutting

008S PTT2020-008S-240-0 55,2 240 145 0,24 15 75 10
na gorąco 
hot cutting

Socorro Pearl

101S PTT2020-101S-240-0 50,4 240 150 0,24 69 7 24
na gorąco 
hot cutting

102S PTT2020-102S-240-0 50,4 240 150 0,24 62 19 19
na gorąco 
hot cutting

103S PTT2020-103S-240-0 50,4 240 150 0,24 59 29 12 na gorąco 
hot cutting

104S PTT2020-104S-240-0 50,4 240 150 0,24 49 46 5 na gorąco 
hot cutting

105S PTT2020-105S-240-0 50,4 240 150 0,24 61 21 18
na gorąco 
hot cutting

106S PTT2020-106S-240-0 50,4 240 150 0,24 51 41 8
na gorąco 
hot cutting

107S PTT2020-107S-240-0 50,4 240 150 0,24 46 47 7 na gorąco 
hot cutting

108S PTT2020-108S-240-0 50,4 240 150 0,24 45 51 4 na gorąco 
hot cutting



104C

101C

105C

102C

103C 112C

108C 123C

116C 121C

100,0 m2 230 cm 95 g/m2 0,15 mm na zimno 
cold cutting

Costa Pearl



100,0 m2 230 cm 95 g/m2 0,15 mm na zimno 
cold cutting

Costa Pearl

117C 119C

118C

107C

120C

109C

124C

110C 111C



129C

106C

134C

133C

130C 135C

122C

131C 137C

100,0 m2 230 cm 95 g/m2 0,15 mm na zimno 
cold cutting

Costa Pearl



114C 127C

115C

113C

128C

126C

136C

132C 125C

100,0 m2 230 cm 95 g/m2 0,15 mm na zimno 
cold cutting

Costa Pearl





Symbol Index
m2 cm g/m2 mm

R

%

A

%

T

%

PVC

Costa Pearl

101C PTT2020-101C-230-0 100 230 95 0,15 67 2 31 na zimno 
cold cutting

102C PTT2020-102C-230-0 100 230 95 0,15 65 7 28 na zimno 
cold cutting

103C PTT2020-103C-230-0 100 230 95 0,15 61 13 26 na zimno 
cold cutting

104C PTT2020-104C-230-0 100 230 95 0,15 64 8 28 na zimno 
cold cutting

105C PTT2020-105C-230-0 100 230 95 0,15 51 22 27 na zimno 
cold cutting

106C PTT2020-106C-230-0 100 230 95 0,15 55 15 30 na zimno 
cold cutting

107C PTT2020-107C-230-0 100 230 95 0,15 51 28 21 na zimno 
cold cutting

108C PTT2020-108C-230-0 100 230 95 0,15 42 37 21 na zimno 
cold cutting

109C PTT2020-109C-230-0 100 230 95 0,15 37 45 18 na zimno 
cold cutting

110C PTT2020-110C-230-0 100 230 95 0,15 33 54 13 na zimno 
cold cutting

111C PTT2020-111C-230-0 100 230 95 0,15 28 60 12 na zimno 
cold cutting

112C PTT2020-112C-230-0 100 230 95 0,15 50 22 28 na zimno 
cold cutting

113C PTT2020-113C-230-0 100 230 95 0,15 52 22 26 na zimno 
cold cutting

114C PTT2020-114C-230-0 100 230 95 0,15 51 24 25 na zimno 
cold cutting

115C PTT2020-115C-230-0 100 230 95 0,15 46 24 30 na zimno 
cold cutting

116C PTT2020-116C-230-0 100 230 95 0,15 58 20 22 na zimno 
cold cutting

117C PTT2020-117C-230-0 100 230 95 0,15 56 24 20 na zimno 
cold cutting

118C PTT2020-118C-230-0 100 230 95 0,15 45 41 14 na zimno 
cold cutting

119C PTT2020-119C-230-0 100 230 95 0,15 38 46 16 na zimno 
cold cutting

120C PTT2020-120C-230-0 100 230 95 0,15 37 49 14 na zimno 
cold cutting

121C PTT2020-121C-230-0 100 230 95 0,15 30 57 13 na zimno 
cold cutting

122C PTT2020-122C-230-0 100 230 95 0,15 32 52 16 na zimno 
cold cutting

123C PTT2020-123C-230-0 100 230 95 0,15 29 59 12 na zimno 
cold cutting

124C PTT2020-124C-230-0 100 230 95 0,15 28 61 11 na zimno 
cold cutting

125C PTT2020-125C-230-0 100 230 95 0,15 41 37 22 na zimno 
cold cutting

126C PTT2020-126C-230-0 100 230 95 0,15 53 23 24 na zimno 
cold cutting

127C PTT2020-127C-230-0 100 230 95 0,15 42 36 22 na zimno 
cold cutting

128C PTT2020-128C-230-0 100 230 95 0,15 39 42 19 na zimno 
cold cutting

129C PTT2020-129C-230-0 100 230 95 0,15 44 34 22 na zimno 
cold cutting

130C PTT2020-130C-230-0 100 230 95 0,15 40 42 18 na zimno 
cold cutting

131C PTT2020-131C-230-0 100 230 95 0,15 31 54 15 na zimno 
cold cutting

132C PTT2020-132C-230-0 100 230 95 0,15 50 31 19 na zimno 
cold cutting

133C PTT2020-133C-230-0 100 230 95 0,15 52 28 20 na zimno 
cold cutting

134C PTT2020-134C-230-0 100 230 95 0,15 47 35 18 na zimno 
cold cutting

135C PTT2020-135C-230-0 100 230 95 0,15 34 47 19 na zimno 
cold cutting

136C PTT2020-136C-230-0 100 230 95 0,15 51 27 22 na zimno 
cold cutting

137C PTT2020-137C-230-0 100 230 95 0,15 51 27 22 na zimno 
cold cutting



201M 205M

202M 206M

204M 207M

203M 208M

38,4 m2 240 cm 270 g/m2 0,37 mm na zimno 
cold cutting

Mila Blackout



38,4 m2 240 cm 270 g/m2 0,37 mm na zimno 
cold cutting

Mila Blackout

209M 214M

210M 212M

211M

213M 215M





Symbol Index
m2 cm g/m2 mm

R

%

A

%

T

%

PVC

Mila Blackout

201M PTT2020-201M-240-0 38,4 240 270 0,37 81 19 0 na zimno 
cold cutting

202M PTT2020-202M-240-0 38,4 240 270 0,37 77 23 0
na zimno 

cold cutting

203M PTT2020-203M-240-0 38,4 240 270 0,37 63 37 0 na zimno 
cold cutting

204M PTT2020-204M-240-0 38,4 240 270 0,37 42 58 0
na zimno 

cold cutting

205M PTT2020-205M-240-0 38,4 240 270 0,37 48 52 0
na zimno 

cold cutting

206M PTT2020-206M-240-0 38,4 240 270 0,37 26 74 0
na zimno 

cold cutting

207M PTT2020-207M-240-0 38,4 240 270 0,37 14 86 0
na zimno 

cold cutting

208M PTT2020-208M-240-0 38,4 240 270 0,37 11 89 0
na zimno 

cold cutting

209M PTT2020-209M-240-0 38,4 240 270 0,37 69 31 0
na zimno 

cold cutting

210M PTT2020-210M-240-0 38,4 240 270 0,37 66 34 0
na zimno 

cold cutting

211M PTT2020-211M-240-0 38,4 240 270 0,37 40 60 0
na zimno 

cold cutting

212M PTT2020-212M-240-0 38,4 240 270 0,37 23 77 0
na zimno 

cold cutting

213M PTT2020-213M-240-0 38,4 240 270 0,37 64 36 0 na zimno 
cold cutting

214M PTT2020-214M-240-0 38,4 240 270 0,37 59 41 0 na zimno 
cold cutting

215M PTT2020-215M-240-0 38,4 240 270 0,37 14 86 0
na zimno 

cold cutting



001R 002R

004R 003R

006R 008R

009R

005R 007R

40,0 m2 230 cm 170 g/m2 0,35 mm na gorąco 
hot cutting

Lupo



101A 105A

103A 106A

102A 108A

104A 107A

67,2 m2 240 cm 120 g/m2 0,18 mm na gorąco 
hot cutting

Ariana Pearl





Symbol Index
m2 cm g/m2 mm

R

%

A

%

T

%

PVC

Lupo

001R PTT2020-001R-230-0 40,0 230 170 0,35 57 15 28 na gorąco 
hot cutting

002R PTT2020-002R-230-0 40,0 230 170 0,35 55 3 42 na gorąco 
hot cutting

003R PTT2020-003R-230-0 40,0 230 170 0,35 39 44 17 na gorąco 
hot cutting

004R PTT2020-004R-230-0 40,0 230 170 0,35 46 17 37 na gorąco 
hot cutting

005R PTT2020-005R-230-0 40,0 230 170 0,35 46 23 31
na gorąco 
hot cutting

006R PTT2020-006R-230-0 40,0 230 170 0,35 27 51 22
na gorąco 
hot cutting

007R PTT2020-007R-230-0 40,0 230 170 0,35 30 50 20
na gorąco 
hot cutting

008R PTT2020-008R-230-0 40,0 230 170 0,35 16 71 13
na gorąco 
hot cutting

009R PTT2020-009R-230-0 40,0 230 170 0,35 5 84 11 na gorąco 
hot cutting

Ariana Pearl

101A PTT2020-101A-240-0 67,2 240 120 0,18 67 2 31
na gorąco 
hot cutting

102A PTT2020-102A-240-0 67,2 240 120 0,18 55 27 18 na gorąco 
hot cutting

103A PTT2020-103A-240-0 67,2 240 120 0,18 57 23 20 na gorąco 
hot cutting

104A PTT2020-104A-240-0 67,2 240 120 0,18 58 18 24
na gorąco 
hot cutting

105A PTT2020-105A-240-0 67,2 240 120 0,18 35 59 6
na gorąco 
hot cutting

106A PTT2020-106A-240-0 67,2 240 120 0,18 37 57 6 na gorąco 
hot cutting

107A PTT2020-107A-240-0 67,2 240 120 0,18 19 81 0 na gorąco 
hot cutting

108A PTT2020-108A-240-0 67,2 240 120 0,18 13 87 0
na gorąco 
hot cutting



003C

001C

004C

002C

005C 006C

010C 009C

016C 008C

100,0 m2 230 cm 80 g/m2 0,15 mm na gorąco 
hot cutting

Costa



014C 020C

015C

013C

019C

022C

007C 021C

100,0 m2 230 cm 80 g/m2 0,15 mm na gorąco 
hot cutting

Costa



011C 023C

017C

012C

018C

024C

100,0 m2 230 cm 80 g/m2 0,15 mm na gorąco 
hot cutting

Costa



Symbol Index
m2 cm g/m2 mm

R

%

A

%

T

%

PVC

Costa

001C PTT2020-001C-230-0 100,0 230 80 0,15 62 4 34  na gorąco 
hot cutting

002C PTT2020-002C-230-0 100,0 230 80 0,15 56 14 30  na gorąco 
hot cutting

003C PTT2020-003C-230-0 100,0 230 80 0,15 59 10 31  
na gorąco 
hot cutting

004C PTT2020-004C-230-0 100,0 230 80 0,15 49 20 31  na gorąco 
hot cutting

005C PTT2020-005C-230-0 100,0 230 80 0,15 46 22 32  na gorąco 
hot cutting

006C PTT2020-006C-230-0 100,0 230 80 0,15 46 26 28  na gorąco 
hot cutting

007C PTT2020-007C-230-0 100,0 230 80 0,15 40 40 20  na gorąco 
hot cutting

008C PTT2020-008C-230-0 100,0 230 80 0,15 36 44 20  
na gorąco 
hot cutting

009C PTT2020-009C-230-0 100,0 230 80 0,15 47 35 18  na gorąco 
hot cutting

010C PTT2020-010C-230-0 100,0 230 80 0,15 29 57 14  
na gorąco 
hot cutting

011C PTT2020-011C-230-0 100,0 230 80 0,15 29 58 13  
na gorąco 
hot cutting

012C PTT2020-012C-230-0 100,0 230 80 0,15 20 67 13  
na gorąco 
hot cutting

013C PTT2020-013C-230-0 100,0 230 80 0,15 43 29 28  
na gorąco 
hot cutting

014C PTT2020-014C-230-0 100,0 230 80 0,15 49 22 29  na gorąco 
hot cutting

015C PTT2020-015C-230-0 100,0 230 80 0,15 38 37 25  na gorąco 
hot cutting

016C PTT2020-016C-230-0 100,0 230 80 0,15 46 28 26  
na gorąco 
hot cutting

017C PTT2020-017C-230-0 100,0 230 80 0,15 33 47 20  na gorąco 
hot cutting

018C PTT2020-018C-230-0 100,0 230 80 0,15 25 57 18  
na gorąco 
hot cutting

019C PTT2020-019C-230-0 100,0 230 80 0,15 47 30 23  na gorąco 
hot cutting

020C PTT2020-020C-230-0 100,0 230 80 0,15 36 46 18  
na gorąco 
hot cutting

021C PTT2020-021C-230-0 100,0 230 80 0,15 43 39 18  na gorąco 
hot cutting

022C PTT2020-022C-230-0 100,0 230 80 0,15 48 29 23  na gorąco 
hot cutting

023C PTT2020-023C-230-0 100,0 230 80 0,15 19 68 13  na gorąco 
hot cutting

024C PTT2020-024C-230-0 100,0 230 80 0,15 14 77 9  
na gorąco 
hot cutting



102M

101M

107M

106M

103M 104M

109M 111M

108M 105M

69,6 m2 240 cm 100 g/m2 0,20 mm na gorąco 
hot cutting

Mila Pearl



114M

117M

119M

113M

115M

112M

120M

118M

121M 122M

116M 110M





Symbol Index
m2 cm g/m2 mm

R

%

A

%

T

%

PVC

Mila Pearl

101M PTT2020-101M-240-0 69,6 240 100 0,20 71 0 29
na gorąco 
hot cutting

102M PTT2020-102M-240-0 69,6 240 100 0,20 61 7 32
na gorąco 
hot cutting

103M PTT2020-103M-240-0 69,6 240 100 0,20 55 23 22 na gorąco 
hot cutting

104M PTT2020-104M-240-0 69,6 240 100 0,20 42 48 10 na gorąco 
hot cutting

105M PTT2020-105M-240-0 69,6 240 100 0,20 21 78 1 na gorąco 
hot cutting

106M PTT2020-106M-240-0 69,6 240 100 0,20 65 3 32 na gorąco 
hot cutting

107M PTT2020-107M-240-0 69,6 240 100 0,20 50 28 22
na gorąco 
hot cutting

108M PTT2020-108M-240-0 69,6 240 100 0,20 33 61 6
na gorąco 
hot cutting

109M PTT2020-109M-240-0 69,6 240 100 0,20 28 68 4
na gorąco 
hot cutting

110M PTT2020-110M-240-0 69,6 240 100 0,20 30 66 4
na gorąco 
hot cutting

111M PTT2020-111M-240-0 69,6 240 100 0,20 60 8 32 na gorąco 
hot cutting

112M PTT2020-112M-240-0 69,6 240 100 0,20 51 29 20
na gorąco 
hot cutting

113M PTT2020-113M-240-0 69,6 240 100 0,20 46 39 15
na gorąco 
hot cutting

114M PTT2020-114M-240-0 69,6 240 100 0,20 56 15 29 na gorąco 
hot cutting

115M PTT2020-115M-240-0 69,6 240 100 0,20 55 24 21 na gorąco 
hot cutting

116M PTT2020-116M-240-0 69,6 240 100 0,20 61 11 28
na gorąco 
hot cutting

117M PTT2020-117M-240-0 69,6 240 100 0,20 65 4 31 na gorąco 
hot cutting

118M PTT2020-118M-240-0 69,6 240 100 0,20 33 61 6
na gorąco 
hot cutting

119M PTT2020-119M-240-0 69,6 240 100 0,20 39 52 9 na gorąco 
hot cutting

120M PTT2020-120M-240-0 69,6 240 100 0,20 29 68 3
na gorąco 
hot cutting

121M PTT2020-121M-240-0 69,6 240 100 0,20 35 60 5 na gorąco 
hot cutting

122M PTT2020-122M-240-0 69,6 240 100 0,20 42 48 10 na gorąco 
hot cutting



001V 002V

007V 008V

003V 005V

004V 006V

72,0 m2 240 cm 80 g/m2 0,22 mm na gorąco 
hot cutting

Cleo



101V 102V

107V 108V

103V 105V

104V 106V

67,0 m2 240 cm 95 g/m2 0,22 mm na gorąco 
hot cutting

Cleo Pearl





Symbol Index
m2 cm g/m2 mm

R

%

A

%

T

%

PVC

Cleo

001V PTT2020-001V-240-0 72,0 240 80 0,22 48 0 52 na gorąco 
hot cutting

002V PTT2020-002V-240-0 72,0 240 80 0,22 46 5 49 na gorąco 
hot cutting

003V PTT2020-003V-240-0 72,0 240 80 0,22 38 19 43 na gorąco 
hot cutting

004V PTT2020-004V-240-0 72,0 240 80 0,22 37 20 43 na gorąco 
hot cutting

005V PTT2020-005V-240-0 72,0 240 80 0,22 43 10 47
na gorąco 
hot cutting

006V PTT2020-006V-240-0 72,0 240 80 0,22 40 16 44
na gorąco 
hot cutting

007V PTT2020-007V-240-0 72,0 240 80 0,22 27 43 30
na gorąco 
hot cutting

008V PTT2020-008V-240-0 72,0 240 80 0,22 14 70 16 na gorąco 
hot cutting

Cleo Pearl

101V PTT2020-101V-240-0 72,0 240 95 0,22 65 3 32
na gorąco 
hot cutting

102V PTT2020-102V-240-0 67,0 240 95 0,22 64 6 30
na gorąco 
hot cutting

103V PTT2020-103V-240-0 67,0 240 95 0,22 59 17 24 na gorąco 
hot cutting

104V PTT2020-104V-240-0 67,0 240 95 0,22 58 18 24
na gorąco 
hot cutting

105V PTT2020-105V-240-0 67,0 240 95 0,22 63 8 29
na gorąco 
hot cutting

106V PTT2020-106V-240-0 67,0 240 95 0,22 56 18 26 na gorąco 
hot cutting

107V PTT2020-107V-240-0 67,0 240 95 0,22 48 38 14
na gorąco 
hot cutting

108V PTT2020-108V-240-0 67,0 240 95 0,22 36 58 6 na gorąco 
hot cutting



002H

001H

007H

003H

006H 004H

009H

005H 008H

37,0 m2 300 cm 144 g/m2 0,21 mm na zimno 
cold cutting

Cello



010H 011H

015H

013H

012H

014H

37,0 m2 300 cm 144 g/m2 0,21 mm na zimno 
cold cutting

Cello





Symbol Index
m2 cm g/m2 mm

R
A

T
PVC

Cello

001H PTT2020-001H-300-0 37,0 300 144 0,21 54 37 34  
na zimno 

cold cutting

002H PTT2020-002H-300-0 37,0 300 144 0,21 55 14 31  na zimno 
cold cutting

003H PTT2020-003H-300-0 37,0 300 144 0,21 61 5 34  na zimno 
cold cutting

004H PTT2020-004H-300-0 37,0 300 144 0,21 55 14 31  
na zimno 

cold cutting

005H PTT2020-005H-300-0 37,0 300 144 0,21 53 24 23  
na zimno 

cold cutting

006H PTT2020-006H-300-0 37,0 300 144 0,21 53 24 23  
na zimno 

cold cutting

007H PTT2020-007H-300-0 37,0 300 144 0,21 56 20 24  
na zimno 

cold cutting

008H PTT2020-008H-300-0 37,0 300 144 0,21 51 33 16  na zimno 
cold cutting

009H PTT2020-009H-300-0 37,0 300 144 0,21 48 35 17  
na zimno 

cold cutting

010H PTT2020-010H-300-0 37,0 300 144 0,21 31 59 10  
na zimno 

cold cutting

011H PTT2020-011H-300-0 37,0 300 144 0,21 31 59 10  na zimno 
cold cutting

037H PTT2020-037H-300-0 37,0 300 144 0,21 40 44 16  na zimno 
cold cutting

013H PTT2020-013H-300-0 37,0 300 144 0,21 39 39 22  
na zimno 

cold cutting

014H PTT2020-014H-300-0 37,0 300 144 0,21 48 35 17  
na zimno 

cold cutting

015H PTT2020-015H-300-0 37,0 300 144 0,21 40 44 16  
na zimno 

cold cutting



102H

101H

107H

103H

106H 104H

109H

105H 108H

37,0 m2 300 cm 169 g/m2 0,18 mm na zimno 
cold cutting

Cello Blackout



110H 111H

112H

115H

114H

113H

37,0 m2 300 cm 169 g/m2 0,18 mm na zimno 
cold cutting

Cello Blackout





Symbol Index
m2 cm g/m2 mm

R

%

A

%

T

%

PVC

Cello Blackout

101H PTT2020-101H-300-0 37,0 300 169 0,18 71 29 0  
na zimno 

cold cutting

102H PTT2020-102H-300-0 37,0 300 169 0,18 71 29 0  na zimno 
cold cutting

103H PTT2020-103H-300-0 37,0 300 169 0,18 71 29 0  na zimno 
cold cutting

104H PTT2020-104H-300-0 37,0 300 169 0,18 71 29 0  
na zimno 

cold cutting

105H PTT2020-105H-300-0 37,0 300 169 0,18 71 29 0  
na zimno 

cold cutting

106H PTT2020-106H-300-0 37,0 300 169 0,18 71 29 0  
na zimno 

cold cutting

107H PTT2020-107H-300-0 37,0 300 169 0,18 71 29 0  
na zimno 

cold cutting

108H PTT2020-108H-300-0 37,0 300 169 0,18 71 29 0  na zimno 
cold cutting

109H PTT2020-109H-300-0 37,0 300 169 0,18 71 29 0  
na zimno 

cold cutting

110H PTT2020-110H-300-0 37,0 300 169 0,18 71 29 0  
na zimno 

cold cutting

111H PTT2020-111H-300-0 37,0 300 169 0,18 71 29 0  
na zimno 

cold cutting

137H PTT2020-137H-300-0 37,0 300 169 0,18 71 29 0  na zimno 
cold cutting

113H PTT2020-113H-300-0 37,0 300 169 0,18 71 29 0  
na zimno 

cold cutting

114H PTT2020-114H-300-0 37,0 300 169 0,18 71 29 0  
na zimno 

cold cutting

115H PTT2020-115H-300-0 37,0 300 169 0,18 71 29 0  na zimno 
cold cutting



PLEATED
FABRICS
COLLECTIONS FOR A PRO


